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La Farga

La Farga

La Farga es un holding industrial con mas de 200 afios de experiencia
produciendo y comercializando semielaborados de cobre y sus aleacio-
nes para el mercado de tubos de cobre, eléctrico, ferroviario, automo-
cion y soldadura de envases, entre otros.

En el mercado de la tuberia, La Farga produce y distribuye tubos de
cobre para la conduccion de agua sanitaria, gas, calefaccion, energia
solar térmica, aire acondicionado, climatizacion, refrigeracion, gases
medicinales y usos industriales.

La Farga cuenta con una amplia gama de tubos de cobre agrupados
bajo la marca @COPPERclean. Somos una empresa certificada.

La Farga ofrece:

» Procesos productivos controlados exhaustivamente.

» Amplia gama de tuberias de cobre para aplicaciones en agua sani-
taria, calefaccion, gas, aire acondicionado y usos generales e indus-
triales.

» Maximas prestaciones técnicas.
» Politica de flexibilidad y adaptacion en servicio y producto.

» Proyectos de colaboracion con nuestros clientes para el desarrollo de
nuevos productos
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Tubo de cobre rigido y recocido para aplicaciones
de agua sanitaria, gas, calefaccién y energia solar
térmica

Tubo de cobre rigido y recocido para aplicaciones de conduccion de
agua sanitaria, gas, calefaccion y energia solar térmica, certificado en
todas sus aplicaciones por AENOR. Ademas nuestros tubos disponen
de la declaracion CE.

Es el tubo de cobre elegido por los profesionales para una instalacion
sanitaria porque ofrece la maxima seguridad y durabilidad.

La Farga garantiza 50 afos de tranquilidad con la instalacion de nues-
tros tubos.

Caracteristicas técnicas

Norma: UNE-EN 1057

Composicion quimica: CuDHP (Cu+Ag) > 99,90%

P: 0,015% / 0,04%

Estado: duro, semiduro y recocido

Resistente a las altas temperaturas, temperatura de fusion 1083°C
Alta conductividad térmica: A = 364 W/m°C (20°C)

Coeficiente de expansion minimo: 0,0168 mm/m°C

Gama rollos
AENOR
Dimension  F'gsionde  Presionde  Londitud  Metros/
ikl (bar) (kg/om?) (m) etet
8x1 122 611 25/50 1200 T
10x 1 96 478 25/50 1200 Certificado
12x1 79 393 25/50 900
14 x 1 67 333 25/50 800
15x1 62 310 25/50 800
16 x 1 58 290 25/50 700
18 x 1 51 256 25/50 600
22x1 41 208 25/50 350/300
15:% 1-D 96 478 25/50 800
18x1,5 79 393 25/50 600

22x1,5 64 317 25/50 350/400




Gama tiras

Dimension

(mm)

15x 0,75
18x 0,75
8x1
10x 1
12x 1
14 x 1
15x 1
16 x 1
18x 1
22x1
28 x 1
35x1
42 x 1
54 x1,2
15x 1,5
18x 1,5
22x1,5
28x1,5
35x1,5
42 x1,5
54 x1,5
64x1,5
6. 1:x1.5
15 x 1
18 x 1
22x1

*Consultar otras dimensiones

Presién de

(bar}
60
50
161
126
104
88
82
76
67
55
43
34
28
26
126
104
84
65
52
43
33
28
23
82
67
55

Presién de

rotura
(kglem?)

302
250
806
630
518
439
409
382
337
213
213
170
141

131

630
518
418
325
257
213
165
139
116
409
337
273

Longitud
tiras (m)
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Metros /
Fajo
1500
1500

500
500
500
500
750
500
500
500
500
250
200
150
900
750
500
450
350
200
150
100
50
750
500
500

La
instalacion
de ayer, hoy y
manana

Maxima
durabilidad



¢ Qué ventajas aporta a la instalacion?

» Impermeable a los agentes externos como el oxigeno.

» Propiedades antimicrobianas, certificado por EPA (Environmental
Protection Agency) USA. Evita el crecimiento y elimina un 99,9% de
las bacterias y hongos en superficies de cobre.

» Actua como agente inhibidor del crecimiento de la legionella en las
instalaciones de agua.

» Maxima durabilidad.

» Aporta ahorro energético a la vivienda gracias a su minima pérdida
de carga.

» Tratamiento anticorrosién interior.
» Facil de instalar y manejar.

» Compatible con los diferentes tipos de accesorios (soldados por
capilaridad, a compresion y roscados...)

» Inmune a la accién de roedores.

» Garantia de 50 afios en su instalacion.
» Es un material inocuo.

» Contribuye a una vivienda sostenible.

» |deal para altas presiones y temperaturas. Menos riesgo de fugas y
accidentes.

» En caso de incendio no contribuye a su propagacion. Es incombus-
tible y no emite gases toxicos (Clase A1 sistema europeo de Euro-
clases).

» Es el mejor conductor de calor, ideal para instalaciones de calefac-
cion y circuito primario en energia solar térmica.

» Resistente a los rayos UVA.
» La alternativa mas polivalente para cualquier tipo de instalacion.

P Alta resistencia al ataque de los materiales empleados en la cons-
truccion (cemento, yeso, escayola...)

» Excelente comportamiento con la gran mayoria de materiales de
construccion habituales.

Energia
solar
WY {



	1
	2
	3
	4
	5



